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Prostorové ¢idlo NL-ECO-C02-230 slouzi pro
sledovani kvality vzduchu v interiéru budov a pro
efektivni fizeni vykonu ventilacnich (HVAC)
systém dle aktualni Urovné znecisténi vzduchu.
Cidlo trvale monitoruje koncentraci oxidu
uhli¢itého (CO,) ve vzduchu. Je vhodné pro
kancelare, skoly, u¢ebny, obchodni centra,
domadcnosti, restaurace, fitcentra, komercni
objekty, atd.

» snima koncentraci CO,

Y precizni opticky princip NDIR

Y LED indikace s automatickym
zhasindnim v noci

Y analogovy napétovy vystup 0-10V

Y vystupni relé — spinaci kontakt

Y nevyZaduje udrzbu a kalibraci béhem
provozu

) dlouhodoba stabilita

Y ovérena Zivotnost >10 let

Popis

Méreni CO, pracuje na principu zavislosti Utlumu
infracerveného zareni na koncentraci CO, ve vzduchu
(tzv. metoda NDIR).

Vestavéna autokalibracni funkce zajistuje vynikajici
dlouhodobou stabilitu a presnost.

Cidlo ma vestavény analogovy vystup odpovidajici
aktualni koncentraci CO,.

Koncentrace CO, ma velmi dobrou vypovidaci
schopnost o aktualni kvalité vnitfniho vzduchu, ¢idlo
tedy slouzi pro efektivni fizeni ventilacnich a
rekuperacnich jednotek.

Uroveri sepnuti vystupniho relé je jednoduse
nastavitelna oto¢nym prvkem v celém méficim
rozsahu ¢idla.

Vestavéné kontrolky LED indikuji ve tfech stupnich
aktualni kvalitu vnitfniho vzduchu. Pfi dtlumu okolniho
osvétleni se indikace automaticky vypina, aby vas
nerusila pfi usinani.

Vysvétleni odbornych zkratek a pojmU naleznete na
nasich internetovych strankdach v sekci Slovnik.
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Technicka data

Parametr
Napajeci napéti

Prikon

CO, méf¥ici rozsah Y

CO, presnost méreni g

- pro rozsahy 400 — 1000
ppm a 400 - 2000 ppm
- pro rozsah 400 - 5000 ppm

CO, hystereze relé
CO, rychlost nabéhu
CO, skokova odezva
Napétovy vystup 3
Max. spinaci napéti
Max. spinaci proud

Pracovni vihkost
nekondenzujici

Pracovni teplota
Skladovaci teplota
Ocekavana Zivotnost
Kryti

Rozméry
1)

oWV
” 2co
Py
Hodnota Jednotka
230 VAC
max1,5 W
400 - 1000
400-2000 ppm
400 - 5000

max 1
(90 %) 80
0-10
250/30
5/5

0-95 %

0az +50
-20 az +60
10

IP20
90x80x31

Rozsah méfeni Ize zvolit zkratovaci propojkou

rozsah z vyroby 400 - 2000ppm.

2 P¥j 15-35 °C, 0-80% RH.

hodnoté mériciho rozsahu ¢idla.
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+ 40 ppm + +4 % z hodnoty
1 60 ppm + 4 % z hodnoty

5 % z rozsahu (100ppm/250ppm)

min

s

Vv DC
VAC/VDC
AAC/ADC

RH
°C
°C
let

mm

. Pfrednastaveny

Minimalni dosazitelna hodnota vystupu odpovida minimalni
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Zavislost vystupniho napéti na koncentraci CO, pro
rozsah 400 - 1000 ppm:

uv]
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Zavislost vystupniho napéti na koncentraci CO, pro
rozsah 400 - 2000 ppm:

uv]
10 —

| | | | |
0 I | I | [~ CO.[ppm]

0 400 800 1200 1600 2000

Zavislost vystupniho napéti na koncentraci CO, pro
rozsah 400 - 5000 ppm:
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Autokalibracni funkce cidla CO,

Autokalibracni funkce kompenzuje dlouhodobé
starnuti klicovych komponent( ¢idla. Tato funkce je
aktivni pouze pfi trvalém napajeni cidla.

Kalibrace béhem provozu po celou dobu Zivotnosti
¢idla neni nutna.

Popis LED signalizace

Sviti bila LED:
Méné nez 600 ppm CO,.
— vynikajici kvalita vzduchu, nizka uroven
koncentrace CO,
— zejména v zimnim obdobi neni energeticky
rentabilni udrzovat tuto uroven

Sviti zelena LED:
Vice nebo rovno 600 ppm CO, a méné nebo
rovno 1200 ppm CO,.

— optimalni bilance kvality vnitfniho vzduchu
a energetické naroc¢nosti na ventilaci

— udrzovani koncentrace CO, v tomto rozsahu
nijak zasadné nesnizuje komfort vnitfniho
prostredi

Sviti zluta LED:

Vice nez 1200 ppm CO,.

— zvySend koncentrace CO, — niZsi kvalita
vnitfniho vzduchu, ktera jiz maze zacit
zpUsobovat nizsi soustfedénost, Gnavu a pfi
dalsim zhorSovani i bolesti hlavy, zavraté atd.

Nabéh cidla po zapnuti

VsSechny tfi diody probliknou soucasné do té doby, nez
jsou k dispozici prvni namérené hodnoty, ne vsak déle
nez 10 sekund.

Cidlo je pIné funkéni po 1 minuté od zapnuti napajeni.
Garantované presnosti senzor dosdhne po 4 dnech
nepreruseného napajeni.

Indikace poruchy cidla

Trvale sviti soucasné vSechny tfi diody.
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Zobrazeni desky elektroniky s ovladacimi prvky a svorkami

NL-ECO-C02-230 | Cidlo CO, 230V

Popis svorek

Zkratovaci propojky J3 na desce elektroniky

POWER propojka vyznam propojeno | nepropojeno
1.L napajeni AC - L 2 LED signalizace vzdy automaticka
2.N napajeni AC- N 3 autokalibrace | povolena zakdazana

L~ Nastaveni rozsahu vystupu
4.NO vystup relé, spinaci kontakt
5.COM vystup relé, spole¢ny kontakt rozsah propojka 1 propojka 4
400 - 1000 ppm propojeno nepropojeno

OUTPUT 400 —-2000 ppm nepropojeno propojeno
8. GND vystup &dla — minus pSl, GND 400 —-5000 ppm nepropojeno nepropojeno
9.+ analogovy vystup cidla 0-10 V
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Vyrobni nastaveni

LED indikace automaticka
Autokalibrace povolena
Spinaci uroven 50%

Méfici rozsah

2000 ppm CO,

www.protronix.czc www.cidla.cz
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Nastaveni poZzadované spinaci urovné relé pomoci Zapojeni ¢idla s vyuzitim relé
otocného volice
N
Nastaveni 0 - 100% na volici odpovida hodnoté
zvoleného rozsahu CO, viz pfiklad spinani nize. = o
40 60
20 80
230 VAC
0 100 AC
TRIGGER 0-100%
Relé sepne vidy, kdyzZ urovert méfené veliciny stoupne
nad nastavenou hodnotu.
Relé rozepne vidy, kdyZ drover mérené veli€iny klesne
pod nastavenou hodnotu minus hodnota hystereze 5%
z aktualné nastaveného rozsahu. (o o] [ o) (o o)
Minimalni prodleva mezi zménami stavu relé jsou 2 i:ova; RELAY C;UTPUgT
. 4 5
mInUty' L N NO COM GND +
Hodnota Co, Co, Co,
volice (1000pm)  (2000pm)  (5000pm) Zapojeni ¢idla pro fizeni EC motoru signdlem 0-10 V
0% 0 0 0
10 % 100 200 500 N
20% 200 400 1000
30 % 300 600 1500 a
40 % 400 800 2000
50 % 500 1000 2500
60 % 600 1200 3000
70 % 700 1400 3500 —
80 % 800 1600 4000 230 VAC M
90 % 900 1800 4500 Nt £¢
100 % 1000 2000 5000
0-10V
Priklad spindni relé - zvoleny rozsah 2000ppm, G 0-10V
hystereze 5% = 100ppm, nastavena hodnota 50% (50%
odpovida 1000ppm CO,)
>= 2 min. >= 2 min. >= 2 min.
> e o) )
Ccr:]z POWER RELAY OUTPUT
PP 12 4 s 8 o
1000 ~ N\ L N NO COM GND +
%00 . \ _______ Hystereze
Cas
Stav NO NO NO
relé E\.— CoM ,: coMm I:\-— coMm
S
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Demontaz krabicky cidla

Aby doslo k uvolnéni vika krabicky, zatlacte plochym
Sroubovakem na dva plastové zamky. Poté zacnéte
viko odklapét naznacenym smérem (dle obrazku).

Pokracujte s odklapénim vika s elektronikou, dokud
nedojde k jeho oddéleni od zakladny krabicky.

Rozméry
E
E
8
oN
S—
= 9 cco
Y]
90 mm

Barva krabicky
Bila — RAL9016.
ZpUsob pouZiti
Vyrobek je uréen pro vnitfni pouZziti. Doporuceni pro

umisténi ¢idla v interiéru si mlZete precist na nasich
webovych strankdach.

UPOZORNENI:

Je tfeba vyvarovat se prudkym mechanickym narazdim
cidla.

Skonceni Zivotnosti vyrobku

Vyrobek po skonceni Zivotnosti zlikvidujte v souladu se
zakonem o odpadech a smérnicemi EU.
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Vyrobce si vyhrazuje pravo technickych zmén za tcelem zlepseni vyrobku, jeho vlastnosti a funkci, bez predchoziho
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upozornéni.

5/5


http://www.protronix.cz/
http://www.cidla.cz/
file://///fs/Sharefield2/Vývoj/Projekty/PROTRONIX/IAQS-NL-ECO/OSTATNÍ/návody/www.cidla.sk
https://www.cidla.cz/data/pdf/OST/an-doporuceni-pro-umisteni-cz.pdf

