PROTRONIX

SENSE & EASY

S

Uzivatelsky navod

ZG 106 | Prenosny méric teploty a koncentrace CO,

Pouziva se méreni a zaznam koncentrace
CO, a teploty. MozZnost ovladat dalsi
zafizeni sepnutim vystupu relé 16A/250V
(volitelné pfrislusenstvi) pfi prekroceni
nastaveného limitu CO.,.

Y méreni a zaznam hodnot
koncentrace CO, a teploty

> Datalogger méd - zobrazi 48
hodnot za poslednich 24h

Y Max/Min mdd - zaznam max a min
koncentrace CO, od zapnuti

» Alarm méd - zvukovym signalem
indikuje dosaZzeni nastavené
koncentrace

) pouziti napt. v kancelarich,
cekarnach, skolach, restauracich
apod.

Popis

ZG106 je prenosné monitorovaci zafizeni pro presné
sledovani CO,. Navic vedle méreni koncentrace CO,
umoznuje méfit i okolni teplotu a obé hodnoty
po omezenou dobu (poslednich 24 hodin)
zaznamenavat. Pro zajisténi dlouhodobé stability
pouziva optickou technologii NDIR.
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Technicka data

Vystupy

Napajeni

PoZadavky napajenf

Pracovni teplota

Skladovaci teplota
Vaha (véetné
baterir)

Méreni CO,:

Rozsah méreni
Rozliseni zobrazeni
Presnost

Opakovatelnost

Teplotni zavislost

Zavislost na tlaku

Doba odezvy

Nabéh

Interval kalibrace
Méreni teploty:

Rozsah méreni
Rozliseni zobrazeni

Moznosti zobrazeni
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Jo Mgy

OC: 100mA max. @ 24 VDC.
Nastavitelny bod sepnutf, tovarnf
nastaveni je 1000ppm,hystereze
je 50ppm.

Jeden RJ-45 konektor pro
digitalni vystup.

4x alkalické AA (80 hodin).

6 VDC z externiho AC/DC
pribaleného adaptéru (pouzivejte
pouze uréeny adaptér).

160 mA $pickové, 15 mA
primérné pri 6V.

32-122°F (0-50°C) 0-95% RH,
nekondenzujici.

-4 az 140°F (-20 az 60°C).

273.6 gram{

0-3,000 ppm

Tppm pro 0~1,000ppm

S5ppm pro 1,000~2,000ppm
10ppm pro 2,000~3,000ppm
150 ppm nebo £5% z hodnoty
+20 ppm

10.1% z hodnoty na °C nebo +2
ppm na °C, ktery je vétsi, pri 25°C
0.13% z hodnoty na mm Hg
(korigovano uZzivatelskym
zadanim nadmotské vysky)
<2min pro 63% skokové zmény
<60 sekund pfi 22°C

12 mésict

32 az 122°F (0 az 50°C)

0.1°F (0.1°C)

°F / °C, or Off. nastavitelné tlac.
Nahoru/Dolt
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Legenda:
1. Tladitko Zapnuti 8. Funkce
2. Tlacitko Enter 9. PrGduch

3. Tlacitko Dold

4. Tlac¢itko Nahoru
5. Tlaéitko Méd

6. LCD Displej

7. LED Kontrolka

10. Napédjenf

1. RJ45 konektor
12. Podpérka

13. Viko baterif
14. 4x AA baterie

Zpredu:
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9
= T
® o ®
]
: el
13
1) e E .
i 19
| 0

Moznosti zobrazeni
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WARM UP MAX MIN ALTI

TEMP
. EHST
DATALOGGER CALIBRATING QUTSIDE
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Obsluha

m Zapnuti - Po vloZeni baterii (4xAA) nebo pfipojen{

adaptéru stisknéte tladitko Zapnuti (D). Po zapnuti
méreni zacne aZ po 15s.

m Nabéh - Nabéh méreni trva cca jednu minutu. Po
tuto dobu jsou dalsi funkce blokovany.

m UZivatelsky méd - Po nabéhu prejde zafizeni do
uzivatelského moédu, kdy se v horni casti displeje
zobrazuje aktualni koncentrace CO, a v dolni Casti
teplota okolniho vzduchu.

m Teplota a stupen ventilace (dolni ¢ast) - Pomoci
tlacitek Nahoru/Dolti ((4)/(3)) je mozné zobrazit
pozadovany (daj. Stiskem tlacitka Nahoru je mozné
pfepinat zobrazeni v nasledujicim pofadi: Temp°C ->
Temp®F -> Vent Rate lps -> Vent Rate cfm/p. Opacné
poradi je stiskem tlacitka Down.

*Poznamka:

Lps - stupeni ventilace v litrech za sekundu na osobu.
cfm/p - stupen ventilace v krychlovych stopach za
minutu na osobu.
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Médy cinnosti

Zartizeni

ma nékolik mada,

které

prizplsobit nastavitelné parametry.
Jsou to: Alti, Alarm, Outside,
MaxMin a rcFS v tomto poradi.

Cali, Datalogger,

umoziuji

Kompenzace zmény
atmosférického tlaku v

5 1065*

ALTI zavislosti na o A
R o o o . n
nadmorské vySce mista EU 5 T
mérent. ]
Nastavenfi alarmu, kdyz = o
koncentrace CO, p ;E 5 5#.
5 Y . cO; .
ALARM p/)rekrcza nastavitelnou : AT
Uroven. Zvukovou TEMR NCe
signalizaci je mozné EUS
povolit nebo zakazat. -
Presné nastaveni r:? :S 5 S,ﬂ
1 CO:
OUTSIDE venkovni kqncerw'tr:alce :
CO, pro definovani TEMP NCey
stupné ventilace. EUS
OUTHIDE
. < INLCR
Kalibrace senzoru na co. 1L
CALI pfesnou znamou .
. T n
koncentraci CO,. E S'C
.
GAL
Zobrazeni koncentrace E:? 1 5 S,ﬂ
DATA CO, a teploty za co. U
LOGGER | poslednich 24 hodin TEMP NCe
provozu. EUS
DATALOGOER
Zobrazuje maximalnf a =
minimaln{ zjiSténou .« 1 E S,ﬂ
. koncentraci CO, co. L
MaxMin - ) Ax
béhem provozu. TEMP nece
Nuluje se vypnutim a EUS
zapnutim. e
- In 553 |
Obnoveni tovarnich co. ILJ
rcFS |

hodnot nastaveni.

“rcF S
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Nastavitelné parametry modu
1. ALTI

o Stisknout tla¢itko Mode ((5)), ALTI se rozblika.

o Tlatitkem Mode ((5), je mozné prepnout
jednotky m(metry) a ft (stopy).

o Stiskem tlacitek Up/Down ((@)/(®) nastavit
nadmofskou vysku (Krok = 100m / 500ft).

« Stisknout Enter ((2)), pro uloZenf a navrat do
uzivatelského méodu.

2. ALARM
2.1 Nastaveni Grovné alarmu

e Stisknout tla¢itko Méd ((B)), aZ se rozblika
napis ALARM.

e Stisknout tladitko Enter (@), az se rozblika
CO,.

e Tlatitky Nahoru/Dold (()/(3)) nastavte tGrove
koncentrace pro spusténi alarmu (21000ppm,

interval je x100ppm; <1000ppm, interval je
150 ppm).

e Stisknéte Enter ((2)), uloZte nastaveni a vratte
se do uzivatelského modu.

2.2.Vyp/zap alarmu

e Stisknéte tlag. Méd ((5)), dokud neza¢ne blikat
ikona reproduktoru.

e Stisknéte Enter ().

e Stisknéte  Nahoru/Dolt  (@/()
vypnuti/zapnuti alarmu.

e Stisknéte Enter ((2)), uloZte nastaveni a vratte
se do uzivatelského modu.

pro

3. OUTSIDE (venkovni)

** Poznamka: Stupen ventilace Stupen ventilace
udava kolik vzduchu z venku vstupuje do vnitfniho
prostoru. Nizka hodnota znamena nizky stupen
ventilace a potencidlné horsi kvalitu vzduchu.
Vysoka hodnota indikuje nadmérnou ventilaci a
potencionalné nepfimérfenou spotiebu energie. Pro
ziskani presnych Gdaju je dobré provadét méreni
po cca 2-3 hodinach, kdy se ustalil pocet lidi ve
sledovaném prostoru nebo kdy nastala denni
Spicka koncentrace CO,.
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Koncentrace CO, je pouZita jako indikator stupné
ventilace pfi sledovani kvality vnitfniho vzduchu.
400ppm (Parts Per Million) je standardni
venkovni koncentrace (dle ASHRAE: American
Society of Heating, Refrigeration and Air
conditioning Engineers).

o  Stisknéte tlag. Méd ((5)), dokud nezaéne blikat
OUTSIDE.

o Stisknéte Enter ((2)), vstup do reZimu
OUTSIDE, blika CO, a PPM

e  Stisknéte Nahoru/Dolti ((4)/(®)) pro nastaveni
venkovni koncentrace CO,.

e  Stisknéte Enter (@), ulozte nastaveni a vratte
se do uzivatelského moédu. Po zméné se
prepodita stupen ventilace.

4. CALI

Méreni CO, bylo zkalibrovano ve vyrobé a mélo by
se rekalibrovat kazdych 12 meésicd. Odchylka se
obvykle projevi v nelinearité méreni. Kalibraci
nejlépe svérte odbornému servisu dodavatele.

5. DATA LOGGER

ZG106 ma vestavény zaznamnik namérenych
hodnot koncentrace CO, a teploty vidy za
poslednich uplynulych 24 hodin. Zdznam se provadi
automaticky kazdou ptlhodinu, k dispozici je tedy
48 zaznamu.

o Stisknéte tlatitko Méd ((5)), dokud nezacne

blikat DATALOGGER.
o Stisknéte Enter ((2)), objevi se CO, a
Temperature.

o Stisknéte Nahoru/Dolti ((@)/®)) pro listovani
ulozenymi hodnotami nahoru a dold.

o Stisknéte Enter (), vratte se do
uzivatelského médu.

6. MaxMin
ZG106 ma vestavénou funkci hledani minima a

maxima, ktera si zapamatuje minimalni a maximalnf
koncentraci CO, od posledniho zapnuti.
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o Stisknéte tlatitko Méd ((5)), dokud nezacne
blikat MAX MIN.

o Stisknéte Enter ((2)), stfidavé se zobrazuji MAX
a MIN hodnota CO,.

o Pokud stisknete tlatitko Nahoru/Dolti ((4)/(d)
rozblika se “CLR".

o Stisknéte Enter ((2)) pro vymazini zdznamu
MAX a MIN.

o Stisknéte tladitko Mdd nebo Enter (@) a vratte
se do uzivatelského modu.

7. rcFS

Méd navratu do tovarniho nastaveni. V pripadé
chybného nastaveni nebo kalibrace je mozné
pomoci této funkce uvést zafizeni do plvodniho
stavu s vyrobnim nastavenim.

o Stisknéte tlagitko Méd ((5)), doku neza¢ne dole
na displeji blikat rcFS.

o Stisknéte Enter ((2)), v horni &sti se objevi “no”.

o Stisknéte Nahoru/Dolt (@)/(3)), “no” se zméni
na “yes”.

o Stisknéte Enter (@), obnovi se tovarni
nastaveni, vratte se do uzivatelského médu.

m Chybova hlaseni

Zafizeni je vybaveno vnitfni diagnostikou s
nasledujicimi chybovymi hlaskami:

Err3

Error 3, okolni teplota je mimo rozsah.

Error 5~6, je nutné resetovat zafizeni.
Vypnéte zafizeni, vyndejte baterie a
pockejte minimalné jednu minutu.
Potom vloZte baterie a zapnéte
zarizeni. Pokud se hlaseni opakuje,
kontaktujte prosim dodavatele.

Err g
Errb
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Obsah baleni Zpusob pouziti
Standardni: Vyrobek je urcen pro vnitini pouziti.
- ZG106 monitor Skonceni zivotnosti vyrobku
- sitovy adaptér Vyrobek po skonleni Zivotnosti zlikvidujete
v souladu se zakonem o odpadech a smérnicemi
Volitelné: EU.
- ZG106-RE relé 16A/250V s propojovacim
kabelem
Rozméry:
- —_— —
81mm 3 3

i aad i‘ I' l'

I TR 1 TR T T 1

165mm 25mm

Viyrobce si vyhrazuje prdvo technickych zmén za dcelem zlepSeni vyrobku, jeho vlastnosti a funkci, bez pfedchoziho
upozornéni.,
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