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Prostorové cCidlo

radonu

Uzivatelsky navod

ADS-RN3 - Prostorové ¢idlo Radonu
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Popis Cidlo pro monitoring Objemové Aktivity Radonu (OAR) a Fizeni vétrani v redlném case.
Dostupné i ve varianté pro sbérnici RS485 s komunika¢nim protokolem Modbus.
Typ: ADS-RN3-RS485.

Pouziti Komer¢ni budovy, Skoly, domacnosti, suterény, garaze, sklepy

Klicové vlastnosti

Rychla odezva - prvni hodnota do 10-ti minut
Rizeni ventilace v redlném case

Tristupniova LED indikace OAR

2x analogovy vystup 0 -10 V

2x alarmova relé - spinaci kontakt

Nezavisle nastavitelna spinaci Groven relé

Technicka specifikace

um-A4-ADS-RN3-cz-V3-260514

Monitorovana velicina Radon - Rn Bg/m?
Rozsah 0-3000 Bg/m3
Presnost +/-18 % (min. +/- 20 Bg/m3) Bg/m3
Rychlost odezvy 10 minut
Napétovy vystup 1 0-10 (0-1000Bg/m3) VvV DC
Napétovy vystup 2 0-10 (0-3000Bg/m3) VvV DC
Alarmové relé 1 max. 5 A AC/DC
Spinané napéti 250 /30 VAC/VDC
Nastavitelna Grover sepnuti 100 - 850 Bg/m?3
Alarmové relé 2 max. 5 AAC/DC
Spinané napéti 250/30 VAC/VDC
Nastavitelnd Groveri sepnuti 100 - 3 000 Bg/m3
Napajeci napéti 14-24 VAC/VDC
Prikon max. 3 w

Pracovni teplota 10 az 50 °C

Pracovni vlhkost 0-70 % RH
Stupen kryti IP20 -
Skladovaci teplota -10 az 50 °C

Rozméry 185 x 115 x 90 mm

Protronix® ¢idla kvality vzduchu
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Doporucené umisténi ¢idla
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— Do nejnize obyvaného prostoru — Pevné upevnéni na vnistini zed
— V dostatené vzdalenosti od zdroje — Vyhnout se mistdim s moznymi vibracemi
pravanu

— Zajistit dostatecny prostor kolem cidla
— Ne v mistnostech, kde je vysoka vlhkost

Otevreni ¢idla

Pro demontaZ vika krabicky ¢idla je tfeba vySroubovat Ctyfi samorezné Srouby.

"= s

~

=

Upevnéni na zed
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Cidlo je mozné upevnit na zed pomoci dvou $roubt zkrze otvory v protilehlych rozich
krabicky. Hmozdinky a Srouby jsou soucasti baleni.

um-A4-ADS-RN3-cz-V3-260514
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ADS-RN3 - Prostorové ¢idlo Radonu

Pfipojovaci svorky

o U1 A W IN =

~+ Napéajeni + p6l14 - 24 =V DC /14 - 24 ~V AC
~ GND Napédjeni - p6l14 - 24 =V DC /14 - 24 ~V AC
ouT1 Analogovy vystup 1

GND Zem vystupu cidla

ouT2 Analogovy vystup 2

GND Zem vystupu Cidla

NO 2 Relé 2 - spinaci kontakt

com Spoleény kontakt relé 1arelé 2

NO1 Relé 1- spinaci kontakt

Indika¢ni kontrolky LED

um-A4-ADS-RN3-cz-V3-260514

Cidlo je vybaveno tfistupfiovou optickou LED indikaci objemové aktivity radonu:

[ X

OAR (Objemova aktivita radonu)

a

' Cervend — >300Bg/m3 dlouhodobé nebezpecna Grovern
' Oranzova — 200 -300 Bg/m?3 zvySena Uroven

’ Zelena _ <200Bg/m3 prijatelna Groven
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Volba vystupu 1 Jumpery JP1, JP2, JP3, JP4 jsou pevné nastaveny z vyroby a nejsou urceny pro
uzivatelské nastaveni.

Analogovy vystup1 0-10V pro rozsah 0 - 1000 Bq/ m3
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ADS-RN3 - Prostorové ¢idlo Radonu

Nastaveni spinaci Grovné relé

um-A4-ADS-RN3-cz-V3-260514

Alarm 2
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Priklady zapojeni
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Priklad pfimého spinani ventilatoru pomoci spinaciho kontaktu relé Alarm 1a indikace
aktivniho Alarmu 2

+14 -24 V DC

jg;} GND

230V

Priklad fizeni EC ventilatoru vystupem OUT10-10 V

+14 - 24V DC

GND

Z] 2]
0-10V  GND

230V
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ADS-RN3 - Prostorové ¢idlo Radonu

Priklad pripojeni ¢idla k Fidici elektronice vétraci jednotky

+14 -24V DC

1
2
3

GND - ZEM

0-10V VYSTUP Z CIDLA

Ridici jednotka vétrani
+24V DC

GND

0-10V VSTUP

Sestava cidla

Po upevnéni na zed a pfipojeni privodnich vodicu se pfichyti viko na spodni dil
krabi¢ky pomoci ¢tyf samoreznych Sroubd.

=

Vychozi nastaveni ¢idla z vyroby

um-A4-ADS-RN3-cz-V3-260514

Spinaci Grover relé 1

300 Bg/m?

Spinaci Grover relé 2

800 Bg/m?3
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Barva krabicky Pfedni RAL9002. Zakladna Prusament PETG VO Jet Black (samozhasivy)
Zpusob pouziti Vyrobek je urcen pro vnitfni pouZiti.
Obecna upozornéni Vysvétleni odbornych zkratek a pojmé naleznete na nasich internetovych strankach
v sekci slovnik. Je tfeba se vyvarovat prudkym mechanickym narazdm cidla.
Indikace poruchy cidla Trvale sviti soucasné viechny tfi kontrolky LED.
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Poznamky
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BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

A
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e Pred instalaci a prvnim pouzitim si peclivé prectéte navod k pouziti, véetné

bezpec¢nostnich upozornéni.

e Montéz, zapojeni a instalaci zafizeni mize provadét pouze osoba s pfislusnou

kvalifikaci elektro.

e Pfi instalaci a zapojeni musi byt vSechny pfivodni vedeni bez napéti

a zabezpecena proti nechténému zapnuti.

e Cidla nesmi byt pouzita jako bezpe¢nostni zafizeni a jejich pouZiti neslouZi pro
ochranu zdravi, nesmi byt pouzita k ochrané osob, véci a majetku.

e Vyrobek je urcen pouze pro pouziti v interiérech.

e Je tfeba se vyvarovat mechanickému stresu zafizenf jako je pad ¢i ader.

e \lyrobek pouzivejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto uzivatelském manualu.
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_PRO ZDRAVE VNITRNI PROSTREDI

A USPORU ENERGIE"

Vyrobce: Protronix s.r.o. .
Pardubicka 177, 537 01 Chrudim, Ceska Republika

Www.protronix.cz
WWW.protronix-sensors.com

www.cidla.cz
www.cidla.s

Vyrobek po skonéeni

zivotnosti zlikvidujte v

souladu se zakonem o
I

odpadech a smérnicemi
EU a dané zemé.
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Vyrobce si vyhrazuje pravo technickych
zmén za Uclelem zlepSeni vyrobku, jeho
vlastnosti a funkci, bez predchoziho
upozornéni.
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